=UROFR=D
being efficient

Data: 01/09/2023
AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

La sottoscritta societa EUROFRED S.A., produttrice del brand “DAITSU”, dichiara che gli apparecchi della
seguente tipologia' 2.A Pompe di Calore Elettriche (aria/aria split), elencati in allegato e immessi sul
mercato in esclusiva per il territorio italiano da EUROFRED ITALY SPA, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato T del DM 16 Febbraio 2016 per 1’accesso al Catalogo degli apparecchi
domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla
specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502 []

- Generatori di calore a condensazione ad aria  UNI EN 1020 []
2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511 X

- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309 []

- Pompe di calore a gas a motore endotermico  UNI EN 14511 []
2.B) Generatori a biomassa?

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (n; PP; CO) L]

- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (n; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) []

- Termocamini a legna UNI EN 13229 (n; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) []

- Stufe a legna UNI EN 13240 (n; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) []
2.C) Solare termico

- Collettori solari UNI EN 1SO 9806 []

- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976 ]
2.D) Scaldacqua a pompa di calore UNI EN 16147 []
2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione + UNI EN 15502 / UNIEN 14511 ]

+ Pompa di calore elettrica
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento

- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore UNI EN 15502 / UNI EN 14511
endotermico

UNI EN 15502 / UNI EN 12309

Eurofred SA
C/Marqués de Sentmenat 97, 08029 Barcelona, Espana
Managing Director Sr. Ferran Baldira

* Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C -
Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

2 e emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche
per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O 1 € il rendimento.
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Data: 01/09/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)

Tipologia aria/acqua. Potenza termica < 35kW. COP minimo 3,895 (inverter).

. . Codice identificativo unita Codice identificativo unita Potenza termica | Presenza
Tipologia Marca Modello . L . cop
esterna interna o combinazioni [kWt] inverter

3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 14 AOWD-MB SMART-14K - 4,00 Sl 5,12
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 18 AOWD-MB SMART-18K -- 6,00 Sl 5,00
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 28 AOWD-MB SMART-28K - 7,50 Sl 4,60
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 36 AOWD-MB SMART-36K - 10,00 Sl 4,60
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 40 AOWD-MB SMART-40K -- 12,00 Sl 4,54
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 45 AOWD-MB SMART-45K - 14,00 Sl 4,34
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 54 AOWD-MB SMART-54K -- 15,50 Sl 4,30
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 36T AOWD-MB SMART-36TK - 10,00 Sl 4,60
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 40T AOWD-MB SMART-40TK -- 12,00 Sl 4,54
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 45T AOWD-MB SMART-45TK - 14,00 Sl 4,34
3D SMART

ARIA/ACQUA DAITSU AOWD 54T AOWD-MB SMART-54TK -- 15,50 Sl 4,30

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWND-SPACE Il 40 AIWD SPACE Il 60 4,25 Sl 5,20

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWD-SPACE Il 60 AIWD SPACE 11 60 6,20 Sl 5,00

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWND-SPACE Il 80 AIWD SPACE 11 100 8,30 Sl 5,20

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWD-SPACE Il 100 AIWD SPACE 11 100 10,00 Sl 5,00

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWD-SPACE 11 120 AIWD SPACE 11 160 12,10 Sl 4,95

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWD-SPACE Il 140 AIWD SPACE 11 160 14,50 Sl 4,70

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWD-SPACE Il 160 AIWD SPACE 11 160 16,00 Sl 4,50

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWD-SPACE Il 120T AIWD SPACE 11 160 12,10 Sl 4,95

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWND-SPACE Il 140T AIWD SPACE 11 160 14,50 Sl 4,70

ARIA/ACQUA DAITSU SPACE Il AOWD-SPACE Il 160T AIWD SPACE 1l 160 16,00 Sl 4,50

ARIA/ACQUA DAITSU | URBAN AWD 14 URBAN_AOWD_14 URBAN_AIWD 14 4,00 Sl 5,20

ARIA/ACQUA DAITSU | URBAN AWD 18 URBAN_AOWD_18 URBAN_AIWD 18 6,00 Sl 5,00

ARIA/ACQUA DAITSU | URBAN AWD 22 URBAN_AOWD_22 URBAN_AIWD 22 8,00 Sl 4,96

ARIA/ACQUA DAITSU | URBAN AWD 30 URBAN_AOWD_30 URBAN_AIWD 30 10,00 Sl 4,76

ARIA/ACQUA DAITSU URBANM;I AWD AOWD-SPACEII-40 AIWD-URBANII-100-190L 4,25 Sl 5,20
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Toooga | Mara | Madelo | CeeMioniowis | Conteentiomuounts | Poteasemic | Pt | con
ARIA/ACQUA | DAITSU URBA':(')' AWD AOWD-SPACEII-60 AIWD-URBANII-100-190L 6.20 Sl 5,00
ARIA/ACQUA | DAITSU URBA'\; c')' AWD AOWD-SPACEII-80 AIWD-URBANII-100-190L 8,30 sl 5,20
ARIA/ACQUA | DAITSU URBA'\;(')' AWD AOWD-SPACEII-80 AIWD-URBANII-160-240L 8,30 Sl 5,20
ARIA/ACQUA | DAITSU URBAlNO'c') AWD AOWD-SPACEII-100 AIWD-URBANII-100-190L 10,00 sl 5,00
ARIA/ACQUA | DAITSU URBATO'(; AWD AOWD-SPACEII-100 AIWD-URBANII-160-240L 10,00 Sl 5,00
ARIA/ACQUA | DAITSU URBAlNZ'c') AWD AOWD-SPACEII-120 AIWD-URBANII-160-240L 12,10 sl 4,95
ARIA/ACQUA | DAITSU URBAl'; (')'TAWD AOWD-SPACEII-120T AIWD-URBANII-160-240L 12,10 Sl 4,95
ARIA/ACQUA | DAITSU URBA;\L'(; AWD AOWD-SPACEII-140 AIWD-URBANII-160-240L 14,40 sl 4,70
ARIA/ACQUA | DAITSU URB’?’:‘K'J'TAWD AOWD-SPACEII-140T AIWD-URBANII-160-240L 14,50 S 4,70
ARIA/ACQUA | DAITSU URBAING'(; AWD AOWD-SPACEII-160 AIWD-URBANII-160-240L 16,00 Sl 4,50
ARIA/ACQUA | DAITSU URBAl'\é('J'TAWD AOWD-SPACEII-160T AIWD-URBANII-160-240L 16,00 S 4,50
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG'KIQOWD AOWD-MB LOGIK-14K - 5,00 S 5,40
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG'Klg\OWD AOWD-MB LOGIK-18K B 6,00 Sl 5,40
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG'KZ’;OWD AOWD-MB LOGIK-28K - 8,20 S 5,32
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG'E;TOWD AOWD-MB LOGIK-28TK - 8,20 S| 5,06
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG”;’QOWD AOWD-MB LOGIK-36K - 10,20 S 5,05
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG'g ?TOWD AOWD-MB LOGIK-36TK B 10,20 Sl 4,95
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG”ZQOWD AOWD-MB LOGIK-40K B 12,00 Sl 4,94
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG'Z[fTOWD AOWD-MB LOGIK-40TK - 12,00 Sl 4,82
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG”Z’;OWD AOWD-MB LOGIK-45K B 14,20 Sl 4,75
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG'Z?TOWD AOWD-MB LOGIK-45TK B 14,20 Sl 4,60
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG”EQOWD AOWD-MB LOGIK-54K B 15,70 Sl 4,55
ARIA/ACQUA | DAITSU LOG'E fTOWD AOWD-MB LOGIK-54TK - 15,70 Sl 4,40
ARIA/ACQUA | DAITSU ACT'VZSOWD AOWD-MB-AT6 - 6,16 Sl 4,52
ARIA/ACQUA | DAITSU ACT'VlEOQOWD AOWD-MB-AT10 - 10,80 Sl 4,53
ARIA/ACQUA | DAITSU ACT'\{ST’:(OWD AOWD-MB-AT10T - 10,80 Sl 4,53
ARIA/ACQUA | DAITSU ACT'V1E7QOWD AOWD-MB-AT17 - 16,90 Sl 4,44
ARIA/ACQUA | DAITSU ACT'\STAXOWD AOWD-MB-AT17T - 16,90 Sl 4,44
MINICHILLER
ARIA/ACQUA | DAITSU | CRAD3 KiAWP CRAD3 KIAWP 15 - 6,50 Sl 5,30
15
MINICHILLER
ARIA/ACQUA | DAITSU | CRAD3 KiAWP CRAD3 KIAWP 25 - 8,40 Sl 5,05
25
MINICHILLER
ARIA/ACQUA | DAITSU | CRAD3 KiAWP CRAD3 KIAWP 35 - 10,00 S 4,70
35
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Tipologia Marca

Modello

Codice identificativo unita
esterna

Codice identificativo unita
interna o combinazioni

Potenza termica
[kwt]

Presenza
inverter

cop

ARIA/ACQUA DAITSU

MINICHILLER
CRAD3 KiAWP
50

CRAD3 KIAWP 50

12,20

Sl

4,90

ARIA/ACQUA DAITSU

MINICHILLER
CRAD3 KiAWP
50T

CRAD3 KIAWP 50 T

12,20

Sl

4,90

ARIA/ACQUA DAITSU

MINICHILLER
CRAD3 KiAWP
55

CRAD3 KIAWP 55

14,10

Sl

4,70

ARIA/ACQUA DAITSU

MINICHILLER
CRAD3 KiAWP
55T

CRAD3 KIAWP 55 T

14,10

Sl

4,70

ARIA/ACQUA DAITSU

MINICHILLER
CRAD3 KiAWP
60

CRAD3 KIAWP 60

16,00

Sl

4,50

ARIA/ACQUA DAITSU

MINICHILLER
CRAD3 KiAWP
60T

CRAD3 KIAWP 60 T

16,00

Sl

4,50

ARIA/ACQUA DAITSU

FIT CHILLER
CFAD KIAWP
70 PS

CFAD KIAWP 70 PS

18,00

Sl

4,70

ARIA/ACQUA DAITSU

FIT CHILLER
CFAD KIAWP
80 PS

CFAD KIAWP 80 PS

22,00

Sl

4,40

ARIA/ACQUA DAITSU

FIT CHILLER
CFAD KIAWP
90 PS

CFAD KIAWP 90 PS

26,00

Sl

4,08

ARIA/ACQUA DAITSU

FIT CHILLER
CFAD KIAWP
100 PS

CFAD KIAWP 100 PS

30,00

Sl

3,91

Eurofred SA
C/Marqués de Sentmenat 97, 08029 Barcelona, Espana
Managing Director Sr. Ferran Baldira
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